DE ACCESO
ON"DETECCION DE FIEBRE

MEJOR PRECIO!

DIFERENTES METODOS DE FUNCIONAMIENTO

Con los nuevos dispositivos de reconocimiento
facial con deteccion de fiebre y mascarilla, existen
dos metodos de funcionamiento: El primero como
control de accesos con la base de datos de los
usuarios, que ademas de verificar por
reconocimiento facial de doble sensor con el
algoritmo de Sensetime, detecta si la persona tiene
fiebre o si lleva puesta la mascarilla. El segundo
método de funcionamiento es sin necesidad de
reconocimiento facial, verificar si el usuario tiene
fiebre o lleva la mascarilla puesta, con este ultimo
método lo podriamos integrar de una forma muy
sencilla en un sistema de control de accesos ya
existente o utilizarlo para garantizar la seguridad
sanitaria en cualquier establecimiento

SENSOR TERMICO ULTRA PRECISO .
Con el mejor sensor de termopila del mercado, estos SOFTWARE DE GESTION GRATUITO

dispositivos son capaces de detectar la fiebre con oc
una precion de +0.3°C a una distancia maxima de 80 "'0 3
centimetros. En el caso de que el dispositivo detecte

que la temperatura es superior a la configurada, se

iliminard en rojo la parte superior de la pantalla con

panel IPS, indicando que la temperatura es superior

a la permitida con sus voces en castellano y se

puede configurar que no abra la puerta a la que se

encuentra conectado el dispositivo o si se prefiere

como una salida de alarma

—

* 3 *. TECNICOM-TEMPERATURA
Control de Acceso i
etec ey a i lla

Modos de funcionamiento
Accesos + Fiebre + mascarilla \ V4
/ Solo fiebre + mascarilla

Software gratuito v

Precio Competitivo \/

999 €

algoritmos mas potentes con tecnologia DFI, capaz T Ec N I co M
de realizar un reconocimiento de rostro sin la

necesidad de verlo de forma completa y que pueda

N de facial de
Los dispositivos faciales aplican el algoritmo
e Sensetime. Esta empresa es la mas valiosa del
mundo en inteligencia artificial. Es uno de los

ir cubierto con mascarillas garantizando la

veracidad del reconocimiento facial www.tecnicom.info




UT30R

e Termoémetro infrarojo

e Medicién instantanea

e Alta precision en la medida +0.3°C
e Rango de medicion 32°C ~ 45°C

e Medicién sin contacto

e Parpadeo de pantalla para notificacion de alarma
e Sistema auténomo a bateria

e Distancia de medicién de 5a 10 cm

UT300R

Termémetro infrarrojo

85€

Alta precision en la medida +0.3°C mas IVA
Rango de medicién 32°C ~ 43°C
Medicién sin contacto

Medicién instantanea

Notificaciéon sonora por exceso de temperatura
Suplemento de Luz

Sistema auténomo a bateria

Distancia de medicion de 5a 10 cm

UT305R

Termoémetro infrarrojo

Medicién instantanea

90€

2 —o : 0
Alta precision en la medida +0.3°C mas IVA

Rango de medicion 32°C ~ 43°C
Medicién sin contacto

Notificacién sonora por exceso de temperatura y LED informativo

Suplemento de Luz

Sistema auténomo a bateria
Posibilidad de montaje sobre tripode
Distancia de medicion de 5a 10 cm
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S.T. Tecnicom presenta las nuevas camaras termograficas para medicion de temperatura. Estas
camaras son capaces de analizar, con gran precision, la temperatura corporal de las personas,
pudiendo asi detectar casos de fiebre instantaneamente. Se estan instalando de forma masiva
en aquellos sitios de afluencia concurrida (supermercados, hoteles, transportes, cines, etc...),
como medida de contencion del COVID-19.

—

Estas camaras termograficas poseen un algoritmo muy avanzado y potente en cuanto a
medicidon de temperatura de alta precision. Ademas, incorpora inteligencia artificial basada en
deteccion facial. Esto ayuda a poder filtrar cualquier tipo de falsa alarma generado por otros
emisores de calor (cigarrillos, cafés, bombillas, etc).

Tipos de soluciones OEM para la medicion de temperatura

En la mayoria de las ocasiones, la deteccion de temperatura de las cdmaras termograficas se
puede ver afectada por la zona de exposicién que tenemos para realizar dicha medicién. Para
ello se ofrecen diferentes soluciones adaptadas para entornos de mediciones diferentes.



Sistemas de Medicion Portatil

HANDTEC-T6160T05-E HANDTEC-T6160T05

il

La primera solucién consta de una herramienta de medicion portatil basada en una camara
termografica con posibilidad de deteccion hasta 1 metro de distancia y con una precision de
hasta + 0.59C. En la pantalla de la propia cdmara HANDTEC-T6160T05-E se puede observar la
temperatura de las personas que se pasen por delante de la camara en cada momento a tiempo
real. Con el modelo HANDTEC-T6160T05 tenemos la posibilidad de visualizacién en monitor
externo.

Camara termografica Dual, Blacktec-body y Software de Monitorizacion

KIT- BLACKTEC-BODY

INSTALAGION RECOMENDADA
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Ofrecemos un sistema de medicién atin mas preciso que los anteriores. Este, se basa en una
camara termografica dual IP con deteccion facial y medida de temperatura corporal, junto con
un sistema calibrador. El elemento calibrador emite de manera constante y sin apenas
tolerancia una radiacion infrarroja precisa que la cdmara capta y toma como referencia,
manteniéndose calibrada en cada momento. De esta forma, el sistema de medicidon consigue
una precision de hasta + 0.32C. Se recomienda esta solucién para la deteccién de fiebre con
altisima precision en las zonas con mas afluencia de personas, llegandose a realizar detecciones
desde 3 a 4 metros de distancia.



Camara termografica Dual, Blacktec-body y Software de Monitorizacion

KIT-KOALA-BLACKTEC-BODY

INSTALACION RECOMENDADA

La solucion Koala al igual que el modelo anterior se basa en una camara termografica dual IP
con deteccion facial y medida de temperatura corporal, junto con un sistema calibrador. Por lo
gue el sistema de medicién consigue una precision de hasta + 0.32C. Ademas incorpora
Reconocimiento Facial con busqueda de caras a partir de una imagen (incluye informacion de
temperatura).







Solucion con Camara Bullet Dual termografica con Software de Gestion y Monitorizacion

Esta solucion se basa en camara bullet dual termografica con alta precisién de +0,5 °C en la
medida de temperatura. Ademas, estas camaras incorporan un algoritmo basado en inteligencia
artificial para la deteccion de caras y una alarma sonora que se podra activar cuando la
temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma, pudiendo
monitorizarlo en el software de gestion. Las camaras con resolucion y lente corta nos limitaran
mas en cuanto a la distancia para la medicion de temperatura, ofreciendo una distancia maxima
de 2,5m para la deteccidn, por lo que son idéneas para instalaciones en tripode y realizar un
control en filas individuales. Por otro lado, las camaras con resolucion y lente larga nos
permitirdan una distancia de deteccién mayor, de hasta 9m, por lo tanto se podrian instalar de
forma fija en pared o techo y realizar detecciones de hasta 30 caras a la vez.

TEC-T6IPTB105THA-3/6Y
Precisién +0,52C, (+0,32C incluyendo Blacktec-body)

Resolcuion térmica 160x120
Resolucion optica 2688x1520
NETD < 40mK

Rangos de medicion 302C-45°C
Distancia de medicion: Lente 3mm 0,8-1,5 m / Lente 6 mm 1,5-2,5 m

Instalacion en tripode para fila individual

TEC-T6IPTB305THA-10/15Y

Precision +0,52C, (+0,32C incluyendo Blacktec-body)

Resolcuion térmica 384x288
Resolucion optica 2688x1520
NETD < 35mK

Rangos de medicién 302C-452C

Distancia de medicion: Lente 10 mm 3-7 m / Lente 15 mm 4-9 m



Mejora de la precision de Temperatura con el Blacktec-body

De forma complementaria a la solucion anterior,Tecnicom ofrece un elemento calibrador conocido
como ‘“Blacktec-body” este permite a la cdmara estar calibrada permanentemente y asi mejorar la
precision en la medicién a +32C. La incorporacion de este elemento es recomendada para la
deteccion de fiebre de altisima precision en las zonas concurridas.

Elementos Adicionales de Soporte

TEC-T6TRIPOD-2M TEC-T6DS2909Z2J

Tripode hasta 2 metros Adaptador camaras bullet




Condiciones Especiales de Venta Gama Camaras Proyectos

Soluciones OEM

REFERENCIA DESCRIPCCION P.V.P

TEC- HANDHELD-160T05 SISTEMA PORTATIL + VISUALIZACION EXTERNA CON PC

KIT-BODYTEMP-BLACKBODY CAMARA RECONOCIMIENTO FACIAL + BLACKBODY + SOFTWARE

Soluciones Tecnicom

REFERENCIA DESCRIPCCION PEVIP
TEC-HANDHELD-160TDWO5Y SISTEMA PORTATIL + VISUALIZACION EXTERNA CON PCY APP
TEC-IPTB105THA-6Y CAMARA LENTE 6MM, SENSOR TERMICO 160x120 + SOFTWARE |
TEC-IPTB305THA-15Y CAMARA LENTE 15MM, SENSOR TERMICO 384x288 + SOFTWARE
TEC- 29097) ADAPTADOR DE TRIPODE PARA CAMARAS BULLET

Precios sujetos a cambios, IVA no incluido, consulte con su comercial los precios actualizados.

Las referencias enumeradas corresponden a la categoria de proyectos, su venta requiere de
previa reserva de los materiales mediante el abono del 100% del importe del pedido, el plazo
de entrega es de 10 a 12 dias, desde la formalizacion oficial del pedido.

Las referencias de proyectos suministradas mediante reserva no admiten devolucién.

Para cualquier tipo de informacion adicional, no dudéis en contactar con nuestro equipo

S.T. TECNICOM

comercial.

C/ CONCEPCION ARENAL N° 5
POLIG INDUSTRIAL ELS MOLLONS
ALAQUAS VALENCIA

96 198 60 25
www.tecnicom.info




